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Ficha de Datos de Seguridad 
 

De acuerdo al reglamento (CE) 1907/2006 (REACH), Articulo 31, Anexo II, modificado por el REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA 
COMISIÓN. 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 
 
1.1 Identificador del producto 
Nombre del producto: TQ MASIPOL 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados 
Uso recomendado: Sellado. Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial. 
Uso desaconsejado: Todo aquel uso no especificado en el epígrafe 7.3. 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Empresa:  TQ TECNOL S.A.U. 
Dirección:  C/ Guerau de Liost 11-13 
Población:  43206 Reus 
Provincia:  TARRAGONA 
Teléfono:  902 333351 
Fax:   902 333352 
E-mail:   calidad@tecnol.es 
 

1.4 Teléfono de emergencia:  
Teléfono de Emergencias Europeo 112 
Teléfono Instituto Nacional de Toxicología 91 562 04 20 
Teléfono TECNOL 902 333351 (Solo disponible en horario de oficina) 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
2.1 Clasificación de la mezcla 
 
Resp. Sens. 1  H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de 

inhalación. 
 
2.2 Elementos de la etiqueta 
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 
 
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP. 
 
- Pictogramas de peligro 
 

 
 
 
 
- Palabra de advertencia:  
Peligro 
 
- Indicaciones de peligro 

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de 
inhalación. 

 

                         TQ MASIPOL 

mailto:calidad@tecnol.es
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- Consejos de prudencia 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños 
P260 No respirar los vapores. 
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una 
posición que le facilite la respiración. 
P342+P311 En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. 
P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo a la legislación vigente. 
 

- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje: 
diisocianato de 4,4’-metilendifenilo 
bis (2-(2-(1-metietil)-3-oxazolidinilo) etil) hexa-1,2-diilbiscarbonato 
derivados de hidroxifenil benzotriazol 
1-metil 1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-il decanedioato bis(1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-il) 

decanedioato 
 
- Disposiciones especiales y modificaciones de acuerdo al Anexo XVII de REACH: 
 Las personas sensibles a los diisocianatos pueden desarrollar reacciones alérgicas al usar el 
producto. Personas que sufren de asma, eczemas o con problemas en la piel deben evitar el contacto, 
incluido el contacto dérmico, con este producto. Este producto no debe utilizarse en espacios con poca 
ventilación sin la utilización de máscara respiratoria con filtro adecuado (Tipo A1 de acuerdo la norma EN 
14387).  
A partir del 23 de agosto de 2023 será necesario la formación para uso Industrial o profesional. 
 
2.3 Otros peligros 
- Resultados de la valoración: 
 - PBT: No aplicable 
 - mPmB: No aplicable 
 - Sustancia destructora del sistema endocrino: No aplicable 
 
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
3.2 Mezclas 
- Descripción Mezcla: MASIPOL 
compuesta de las siguientes sustancias. 
 
Nombre Número 

identificador 
Clasificación Número Registro Porcentaje 

Hidrocarburos, C9-
C11, n-alcanos, 
isoalcanos, cíclicos, 
<2 % de 
compuestos 
aromáticos 

CAS: 64742-48-9 
EC: 919-857-5 
 

 Flam. Liq. 3, H226;   

 Asp. Tox. 1, H304;   

 STOT SE 3, H336, 
EUH066 

 
01-2119463258-33 

2,5-4,9% 

diisocianato de 4,4’-
metilendifenilo 
 

CAS: 101-68-8 
EC: 202-966-0 
Número de 
clasificación: 615-
005-00-9 
 

 Resp. Sens. 1; H334; 
Carc. 2, H351; STOT RE 2, 
H373;  

 Acute Tox. 4, H332; 
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 
2, H319; Skin Sens. 1, 
H317; STOT SE 3, H335 
Límite concentración 
específica: 
C ≥ 5%: Eye Irrit. 2, H319 
C ≥ 5%: Skin Irrit. 2, H315 
C ≥ 0.1%: Resp. Sens. 1; 
H334 
C ≥ 5%: STOT SE 3, H335 
 

01-2119457014-47 < 1% 

bis (2-(2-(1-metietil)-
3-oxazolidinilo) etil) 

CAS: 59719-67-4 
EC: 261-879-6  Eye Irrit. 2, H319; Skin 

Sens. 1, H317 

01-2119983487-19 < 1% 
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hexa-1,2-
diilbiscarbonato 
 

Aquatic Chronic 2, 
H411;  
 

derivados de 
hidroxifenil 
benzotriazol 
 

EC:400-830-7 
Número de 
clasificación: 607-
176-00-3 
 

Aquatic Chronic 2, 
H411;  

 Skin Sens. 1, H317 
 

01-0000015075-76 < 0,5% 

Xileno CAS:95-47-6 
EC:202-422-2 
Número de 
clasificación: 601-
022-00-9 
 

 Flam. Liq. 3, H226;   

 Acute Tox. 4, H332;  
Acute Tox. 4, H312; Skin 
Irrit. 2, H315 

 < 0,5% 

1-metil 1,2,2,6,6-
pentametilpiperidin-
4-il decanedioato 
bis(1,2,2,6,6-
pentametilpiperidin-
4-il) decanedioato 
 

CAS:10653336-
91-5 
EC:915-687-0 

 Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400; 
Aquatic Chronic 1, H410; M-
Chronic:1, M-Acutre:1  
 

 < 0,3% 

 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
 
- En caso de contacto con la piel:  
Inmediatamente quitarse la ropa contaminada. 
Las áreas del cuerpo que han tenido- o que sospecha que puede haber tenido – contacto con el producto 
deben enjuagarse inmediatamente con agua, dejando correr abundante agua y si es posible con jabón. 
Debe lavarse minuciosamente el cuerpo (tomando un baño o ducha) 
Debe quitarse la ropa contaminada inmediatamente y deséchela de forma segura 
Visitar al médico si existe escozor continuado de piel. 
 
- En caso de contacto con los ojos:  
Enjuagar inmediatamente con agua. 
 
- En caso de ingestión: 
No se provoque el vómito, busque atención médica mostrando la SDS y la etiqueta peligrosa. 
 
- En caso de inhalación del producto: 
Sacar al afectado al aire libre y acostarlo. 
Suministro suficiente de aire fresco y consultar el médico por razones de seguridad. 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
No existen más datos relevantes disponibles. 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente. 
En caso de accidente o malestar, busque ayuda médica inmediatamente (muestre la etiqueta del producto o 
ficha de datos de seguridad si es posible). 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
5.1 Medios de extinción 
- Sustancias extintoras adecuadas: 
Dióxido de carbono (CO2) o agua.   
- Sustancias extintoras que no deben utilizar por razones de seguridad: 
Ninguna en particular. 
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5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
No inhale los gases tóxicos que se forman en caso de calentamiento o incendio. 
Durante un incendio produce humo denso. 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
- Equipo especial de protección: 
Utilizar la protección respiratoria.  
Se deben recoger las aguas contaminadas de la extinción del fuego. No pueden ser descargadas en los 
desagües. 
Mueva los contenedores intactos de la zona de peligro si no es seguro. 
 
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Utilizar equipo de protección 
Sacar a las personas a un lugar seguro. 
Ver medidas de protección de los puntos 7 y 8. 
 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
Evitar que penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en la canalización/aguas de superficie/aguas 
subterráneas. 
Retener las aguas de limpieza con contaminantes y desecharlas. 
En caso de un escape de gas o de entrada de corrientes de agua, suelo o desagües, debe informar a las 
autoridades responsables. 
Quitar con material adecuado (material absorbente, serrín, arena) 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Quitar con material adecuado (material absorbente, serrín, arena) 
Lavar con mucha agua. 
 
6.4 Referencia a otras secciones 
Las informaciones para una manipulación segura, véase capítulo 13. 
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección. 
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13. 
 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Evitar el contacto con la piel y ojos, evitar inhalar los vapores y nieblas. 
No usar contenedores vacíos antes de haber sido limpiados. 
Antes de realizar operaciones de transferencia, asegurar que no existe materiales residuales incompatibles. 
Debe cambiarse la ropa contaminada antes de entrar en áreas para comer. 
No coma o beba mientras este trabajando/en contacto con el producto.  
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
- Materiales incompatibles: Ninguno en particular 
- Exigencias con respecto al almacenaje: Asegurar suficiente ventilación/aspiración en el puesto de 
trabajo. 
 
7.3 Usos específicos finales 
No existen más datos relevantes disponibles. 
 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Instrucciones adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas: 
Sin datos adicionales, ver punto 7. 
 
8.1 Parámetros de control 
Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo: 
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101-68-8 diisocianato de 4,4’-metilendifenilo 
LEP Valor de larga duración: 0,052 mg/m3, 0,005 ppm 

 
- Instrucciones adicionales: 
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración. 
 
8.2 Controles de la exposición 
- Equipo de protección personal 
- Medidas generales de protección e higiene 
Quitarse inmediatamente ropa ensuciada o impregnada. 
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo. 
No respirar los gases/vapores/aerosoles. 
- Protección de respiración: 
Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una 
exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo. 
- Protección de manos:  
No necesario 
- Material de los guantes: - 
- Tiempo de penetración del material de los guantes: - 
- Protección de ojos: 
Se recomienda el uso de gafas de protección durante el trasvase del producto. 
 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Datos generales 
- Color:      Diferente, según tinte 
- Olor:       Ligero 
- Umbral olfativo:     No determinado 
- Valor pH:      No relevante 
- Viscosidad cinemática:    No determinado 
- Modificación de estado: 
 Punto de fusión/punto de congelación: Indeterminado 
 Punto de ebullición/campo de ebullición: Indeterminado 
- Punto de inflamación:     71 ºC 
- Inflamabilidad o límite de explosión:   Indeterminado 
- Densidad de vapor:     No determinado 
- Presión de vapor:      No determinado 
- Densidad relativa:      1.40 g/cm3 
- Solubilidad en/mezclabilidad con     

Agua:      No soluble 
Aceite:      No soluble 

- Coeficiente de distribución (n-octanol/agua):  No determinado 
- Temperatura de autoignición:   No determinado 
- Temperatura de descomposición:   No determinado 
- Inflamabilidad:     No determinado 
- Compuestos orgánicos volátiles:  VOCs = 4.91%; 68.75 g/l 
 
9.2. Otros datos 
Miscibilidad:     No determinado 
Conductividad:    No determinado 
Velocidad de evaporación:   No determinado 
No existen más datos relevantes disponibles. 
 
 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1 Reactividad: Estable en condiciones normales 
 
10.2 Estabilidad química: Información no disponible 
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10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No se conocen reacciones peligrosas. 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse: No existen más datos relevantes disponibles. 
 
10.5 Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos.   
 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1 Información sobre peligros definidos en el Reglamento (CE) No 1272/2008 
Información toxicológica de la preparación 

a) Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
b) Corrosión o irritación cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación. 
c) Daños oculares serios o irritación de ojos: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los 

criterios de clasificación. 
d) Sensibilización respiratoria o cutánea: Resp. Sens. 1 (H334) Puede provocar síntomas de alergia 

o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. 
e) Mutagenicidad en células germinales: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los 

criterios de clasificación. 
f) Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
g) Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación. 
h) Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única: A la vista de los 

datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
i) Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida: A la vista de los 

datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
j)  Peligro de aspiración: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación. 
Información toxicológica en los componentes principales de la mezcla: 
Hidrocarburos, C9-
C11, n-alcanos, 
isoalcanos, cíclicos, 
<2 % de compuestos 
aromáticos 

A) Acute 
toxicity 

 

LD50   
01-2119463258-33 

2,5-4,9% 

diisocianato de 4,4’-
metilendifenilo 
 

CAS: 101-68-8 
EC: 202-966-0 
Número de 
clasificación: 615-
005-00-9 
 

 Resp. Sens. 1; H334; 
Carc. 2, H351; STOT RE 
2, H373;  

 Acute Tox. 4, H332; 
Skin Irrit. 2, H315; Eye 
Irrit. 2, H319; Skin Sens. 
1, H317; STOT SE 3, 
H335 
Límite concentración 
específica: 
C ≥ 5%: Eye Irrit. 2, H319 
C ≥ 5%: Skin Irrit. 2, H315 
C ≥ 0.1%: Resp. Sens. 1; 
H334 
C ≥ 5%: STOT SE 3, 
H335 
 

01-2119457014-47 < 1% 

bis (2-(2-(1-metietil)-
3-oxazolidinilo) etil) 
hexa-1,2-
diilbiscarbonato 
 

CAS: 59719-67-4 
EC: 261-879-6  Eye Irrit. 2, H319; 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Chronic 2, 
H411;  

01-2119983487-19 < 1% 
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derivados de 
hidroxifenil 
benzotriazol 
 

EC:400-830-7 
Número de 
clasificación: 607-
176-00-3 
 

Aquatic Chronic 2, 
H411;  

 Skin Sens. 1, H317 
 

01-0000015075-76 < 0,5% 

Xileno CAS:95-47-6 
EC:202-422-2 
Número de 
clasificación: 601-
022-00-9 
 

 Flam. Liq. 3, H226;   

 Acute Tox. 4, H332;  
Acute Tox. 4, H312; Skin 
Irrit. 2, H315 

 < 0,5% 

1-metil 1,2,2,6,6-
pentametilpiperidin-
4-il decanedioato 
bis(1,2,2,6,6-
pentametilpiperidin-
4-il) decanedioato 
 

CAS:10653336-
91-5 
EC:915-687-0 

 Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, 
H400; Aquatic Chronic 1, 
H410; M-Chronic:1, M-
Acutre:1  
 
 
 

 < 0,3% 

 
 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
Adoptar buenas prácticas de trabajo, para que el producto no se libere en el medio ambiente. 
 
12.1 Toxicidad 

- Lista de propiedades eco toxicológicas del producto: 
No clasificado para peligros ambientales. 
No hay datos disponibles para el producto. 

- Lista de propiedades eco toxicológicas de los componentes: 
Componentes Número 

Identificador 
Datos ecotox 

Hidrocarburos, C9-
C11, n-alcanos, 
isoalcanos, cíclicos, 
<2 % de compuestos 
aromáticos 

CAS: 64742-48-9 
EINECS: 919-
857-5 
 

a) Toxicidad aguda acuática : Pez Oncorhynchus mykiss = 
10.00 mg/L- 96h 

a) Toxicidad aguda acuática : EL50 Dafnia Daphnia magna = 
4.50 mg/L- 48h 

b) Toxicidad crónica acuática : NOELR Dafnia Daphnia 
magna = 2.60 mg/L – 21 días 

a) Toxicidad aguda acuática : NOELR Alga 
Pseudokirchnerella subcapitata = 0.50 mg/L – 72h 

diisocianato de 4,4’-
metilendifenilo 
 

CAS: 101-68-8 
EC: 202-966-0 
Número de 
clasificación: 615-
005-00-9 
 

a) Toxicidad aguda acuática : Pez Danio rerio = 10000.00000 
mg/L- 96h OECD 203 
a) Toxicidad aguda acuática : EL50 Dafnia Daphnia magna = 
1000.00000 mg/L- 24h OECD 202 
b) Toxicidad crónica acuática : NOEC Dafnia Daphnia magna 
= 10.00000 mg/L – 21 días OECD 211 
a) Toxicidad aguda acuática : EC50 Alga Scenedesmus 
subspicatus = 1640.00000 mg/L – 72h OECD Guideline 201 
d) Toxicidad terrestre : LC50 Gusano Eisenia fétida = 
1000.00000 mg/kg OECD 207 – 14 días 
e) Toxicidad vegetal: LC50 plantas terrestres = 1000.00000 
mg/kg OECD 208 – 14 días 

derivados de 
hidroxifenil 
benzotriazol 
 

EC:400-830-7 
Número de 
clasificación: 607-
176-00-3 
 

a) Toxicidad aguda acuática : LC50 Pescado de agua dulce 
= 2.80000 mg/L 
a) Toxicidad aguda acuática : LC50 Invertebrados de agua 
dulce = 4.00000 mg/L 
b) Toxicidad crónica acuática : EC50 Dafnia Daphnia magna 
= 780.00000 µg/L OECD Guideline 211 (Test Reproducción 
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Dafnia magna) – 21 días  
a) Toxicidad aguda acuática : EC50 Alga de agua dulce = 
9.00000 mg/L  
d) Toxicidad terrestre : LC50 Gusano Eisenia fétida > 
1000.00000 mg/kg OECD Guideline 207 (pruebas de 
toxicidad aguda de lombrices de tierra) – 14 días 

Xileno CAS:95-47-6 
EC:202-422-2 
Número de 
clasificación: 601-
022-00-9 
 

a) Toxicidad aguda acuática : LC50 Pescado de agua dulce 
= 2.60 mg/L – 96h OECD 203 
a) Toxicidad aguda acuática : LC50 Dafnia Daphnia magna  
= 1.00 mg/L 24h OECD 202 
b) Toxicidad crónica acuática : NOEC Pez Danio rerio = 7.1 
mg/L OECD Guideline 210  
b) Toxicidad crónica acuática : NOEC Dafnia Ceriodaphnia 
dubia = 1.17 mg/L -21 días 
a) Toxicidad aguda acuática : EC50 Alga de agua dulce = 
2.20 mg/L  - 72hOECD 301F 
a) Toxicidad aguda acuática : EC50 Microorganismos = 
16.00 mg/L  OECD 201 
d) Toxicidad terrestre : LC50 microorganismos = 88.80 mg/kg 
14 días 

1-metil 1,2,2,6,6-
pentametilpiperidin-
4-il decanedioato 
bis(1,2,2,6,6-
pentametilpiperidin-
4-il) decanedioato 
 

CAS:10653336-
91-5 
EC:915-687-0 

 

 
 

12.2 Persistencia y degradabilidad  No existen más datos relevantes disponibles. 
 
12.3 Potencial de Bioacumulación  No existen más datos relevantes disponibles. 
 
12.4 Movilidad en el suelo  No existen más datos relevantes disponibles. 

- Instrucciones generales: En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas 
subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados. 

 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 

- PBT: No aplicable 
- mPmB: No aplicable 

 
12.6 Otros efectos adversos   No existen más datos relevantes disponibles. 
 
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 
Recuperar si es posible. Enviar a plantas de eliminación autorizadas o para incineración en condiciones 
controladas. Al realizarlo, debe cumplir con la normativa local y nacional vigente. 
 
El código de residuos según catálogo europeo de residuos (EWC) no se puede especificar, debido a la 
dependencia del uso. Contactar con el servicio autorizado de eliminación de residuos. No debe desecharse 
con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado. 
Propiedades de los residuos que lo hacen peligroso (Anexo III, Directiva 2008/98/EC) 
HP 13: Sensibilizante 
 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
14.1 Número ONU: El producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con ADR, ADN, IMDG, IATA 
 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

- ADR – Shipping Name: No aplica 
- IMDG – Technical Name: No aplica 
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- IATA – Technical Name: No aplica 
 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 
- ADR, IMDG, IATA:  
- Clase   No aplica 
 

14.4 Grupo de embalaje 
- ADR, IMDG, IATA: No aplica 

 
14.5 Peligros para el medio ambiente 

- Contaminación marina:  No 
- Contaminación ambiental:  No 
- IMDG-EMS:     No aplica 

 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios: No aplicable 
Transporte por carretera o tren (ADR – RID):  
 ADR- Exento:     NO 
 ADR- Etiqueta:      No aplica 
 ADR- Número de identificación de peligro:  No aplica 
 ADR- Provisión especial:    No aplica 
 ADR - Categoría de transporte (código de restricción de túnel): No aplica 
 ADR- Cantidades limitadas:    No aplica 
 ADR- Cantidades exceptuadas:   No aplica 
Transporte aéreo ( IATA): 
 IATA- Avión de pasajeros:    No aplica 

IATA- Avión de carga:     No aplica 
IATA- Etiqueta:      No aplica  
IATA- Riesgo secundario   No aplica 
IATA- Erg:      No aplica 
IATA- Aprovisionamiento especial:   No aplica  

Transporte marítimo (IMDG): 
 IMDG-Código de estiba:   No aplica 
 IMDG- Nota de estiba:    No aplica 
 IMDG- Riesgo secundario:   No aplica 
 IMDG- Aprovisionamiento especial:  No aplica 
  
14.7 Transporte a granel con arreglo a instrumentos IMO: No aplicable 
 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para 
la mezcla 
 Dir. 98/24/EC (Riesgos relacionados con los trabajos de agentes químicos) 

Dir. 2000/39/EC (  
Reglamento CE 1907/2006 (REACH) 
Reglamento CE 1272/2008 (CLP) 
Reglamento CE 790/2009 (ATP 1 CLP ) and (EU) 758/2013 
Reglamento EU  286/2011 (ATP 2 CLP ) 
Reglamento EU 487/2013 (ATP 3 CLP ) 

 - Directiva 2012/18/UE 
 - Sustancias peligrosas nominadas – ANEXO I 
 Ninguno de los componentes está incluido en una lista 
 

- Reglamento nacional: El producto está sometido a etiquetaje según el Decreto de Sustancias 
Peligrosas en su última sesión vigente. 
- Clasificación adicional conforme a GefStoffV (Reglamento sobre sustancias peligrosas), 
Anexo II: -  
 
- Clase de peligro para el agua: CPA 1 (autoclasificación): poco peligroso para el agua. 

 
15.2 Evaluación de la seguridad química. 
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No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto. 
 
 
16. OTRA INFORMACIÓN 
 
Código  Descripción 
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o agrietamiento de la piel 
H226  Líquidos y vapores inflamables. 
H304  Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
H312  Dañino en contacto con la piel 
H315  Provoca irritación cutánea. 
H317  Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H319  Provoca irritación ocular grave. 
H332  Nocivo en caso de inhalación. 
H334  Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de 

inhalación. 
H335  Puede irritar las vías respiratorias. 
H336  Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H351  Se sospecha que provoca cáncer. 
H373  Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
H400  Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
H410  Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
H411  Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos  
 
Código  Código y clasificación peligro Descripción 
2.6/3  Flam. Liq. 3    líquidos inflamables, categoría 3 
3.1/4/Dermal Acute Tox. 4    toxicidad aguda cutánea, categoría 4 
3.1/4/Inhal Acute Tox. 4    toxicidad aguda por inhalación, categoría 4 
3.10/1  Asp. Tox. 1    peligro por inhalación, categoría 1 
3.2/2  Skin Irrit. 2    irritación de la piel, categoría 2 
3.3/2  Eye Irrit. 2    irritación ocular, categoría 2 
3.4.1/1  Resp. Sens. 1    sensibilización respiratoria, categoría 1 
3.4.2/1  Skin Sens. 1    sensibilización cutánea, categoría 1 
3.6/2  Carc. 2     carcinogenicidad, categoría 2 
3.8/3  STOT SE 3    toxicidad específica de órganos, exposición única, 

categoría 3 
3.9/2  STOT RE 2    toxicidad específica de órganos, exposición  

repetida, categoría 3 
4.1/A1  Aquatic Acute 1    Peligro acuático agudo, categoría 1 
4.1/C1  Aquatic Chronic 1   peligro acuático crónico (a largo plazo), categoría 1 
4.1/C2  Aquatic Chronic 2   peligro acuático crónico (a largo plazo), categoría 2 
 
Clasificación y procedimiento utilizado para impulsar la clasificación de la mezcla de acuerdo con la 
normativa (EC) 1272/2008 [CLP]: 
 Clasificación según Norma (EC) 1272/2008  Clasificación de procedimiento 
 3.4.1/1       método de cálculo 
Este documento fue preparado por una persona competente que ha recibido la formación adecuada. 
Principales fuentes bibliográficas: 
 ECDIN – Environmental Chemicals Data and Information Network – Joint Research centre, 
commission of the European Communities 
 SAX’s DANGEROUS PROPERTIES INDUSTRIAL MATERIALS – Eight Edition – Van Nostrand 
Reinold 
 
Es deber del usuario asegurarse de que esta información sea adecuada y completa con respecto al uso 
específico previsto. 
Este documento cancela y reemplaza cualquier versión anterior 
 
- Abreviaturas y acrónimos: 

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 

Road 
BCF: Biological Concentration Factor 
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BEI: Biological Exposure Index 

 CAS:  Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
CE: European Community 
CLP: Classification, labelling, packaging. 
DNEL: Derived No Effect Level 
EC50: Half Maximal Effective Concentration 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ES: Exposure Scenario 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
IATA:  International Air Transport Association 
IATA-DGR : Dangerous Goods Regulation by the “International Air Transport Association” (IATA) 
IMDG:  International Maritime Code for Dangerous Goods 

 LC50:  Lethal concentration, for 50 percent of test population. 
 LD50:  Lethal dose, for 50 percent of test population. 
 N.A o  N/A: Not applicable 
 N/D:  Not defined/ Not available 
 NA:  Not available 
 NIOSH:  National Institute for Occupational Safety and Health 
 OSHA:  Occupational Safety and Health Administration 
 PBT:  Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
 PNEC:  Predicted No Effect Concentration 
 RID:  Regulation Concerning The International Transport of Dangerous Goods by Rail 
 STOT:  Specific target organ toxicity  
 vPvB:  very Persistent and very Bioaccumulative 
 


