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SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA
EMPRESA.
1.1 identificador de producto.

Nombre del producto: TQ GRAVAFIX
UFI: U48R-V59R-FO0S-5VWC

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados.
Preparacion de barniz decorativo de hormigdn y pavimentos. Aglutinante y/o fijador de triturados de marmol y otros &ridos.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.
Empresa: TQ TECNOLS.A.U
Direccion: C/ GUERAU DE LIOST 11 — 13 (43206) REUS
Provincia: TARRAGONA
Teléfono: +34 902 333 353

Fax: +34 902 333 352
E-mail:  calidad@tecnol.es
Web: www.tecnol.es

1.4 Teléfono de emergencia: 91 562 04 20

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS.

2.1 Clasificacién de la sustancia o de la mezcla.
El producto no esta clasificado como peligroso segtin el Reglamento (CE) No 1272/2008.

2.2 Elementos de la etiqueta.
Indicaciones de peligro suplementarias:
EUH208 Contiene Masa de reaccidn de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reaccion alérgica.
EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

2.3 Otros peligros.
La mezcla no contiene sustancias clasificadas como PBT (Persistente, Bioacumulable y Tdxica).
La mezcla no contiene sustancias clasificadas como mPmB (muy Persistente y muy Bioacumulable).
La mezcla no contiene sustancias con propiedades de alteracion endocrina.

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningulin otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES.

3.1 Sustancias.
No aplicable.

3.2 Meazclas.
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008, tienen asignado un limite de
exposicidn comunitario en el lugar de trabajo, estan clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la Lista de Candidatos:

(*)Clasificacion - Reglamento
1272/2008
Limites de
Identificadores Nombre IConcentracion lconcentracion
Clasificacion lespecificos y
Estimacion de
[Toxicidad Aguda
N. Indice: 603-014- 00-0 lAcute Tox. 3, Por inhalacidn: ETA
N. CAS: 111-76-2 H331 - Acute Tox. |=3 mg/I (ATP 18)
N. CE: 203-905-0 [1] [2] 2-Butoxietanol, éter monobutilico de etilenglicol |1-10 % 4, H302 - Eye Irrit. |Por via oral: ETA =
N. registro: 01- 2, H319 - Skin Irrit. {1200 mg/kg pc
2119475108-36-XXXX 2, H315 (ATP 18)
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N. registro: 01-
2119488216-32-XXXX

masa de reaccion de etilbenceno y m-xileno y p- xileno
10-20%

lAcute Tox. 4, H312
- Acute Tox. 4,
H332 -

IAquatic Chronic 3,
H412 - Asp. Tox. 1,
H304 -

Eye Irrit. 2, H319 -
Flam. Lig. 3, H226 -
Skin Irrit. 2, H315 -
STOT RE 2, H373 -
STOT SE 3, H335

Por inhalacion: ETA =3
mg/| (ATP 18) Por via
oral: ETA = 1200 mg/kg
pc (ATP 18)

Masa de reaccidn de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [0 - 0.0015 %

v 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)

lAcute Tox. 2, H310
- Acute Tox. 2,
H330 - Acute Tox.
3, H301 - Aquatic
lAcute 1, H400
(M=100) - Aquatic

Skin Corr. 1C,
H314:Cg 0,6 %
Skin Irrit. 2, H315:
0,06 % fC<0,6%
Eye Irrit. 2, H319:
0,06 %fC<0,6%

Chronic 1, H410
(M=100) - Eye H317: C g 0,0015 %
Dam. 1, H318 - Eye Dam. 1, H318:
Skin Corr. 1C, H314|Cg 0,6 %

- Skin Sens. 1A,
H317

Skin Sens. 1A,

(*) El texto completo de las frases H se detalla en la seccidn 16 de esta Ficha de Seguridad.

* *** Consultar Reglamento (CE) N2 1272/2008, Anexo VI, seccion 1.2.
[1] sustancia con limite de exposicién de la Unién Europea en el lugar de trabajo (ver seccién 8.1).
[2] sustancia con limite nacional de exposicién en el lugar de trabajo (ver seccién 8.1).

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS.

4.1 Descripcién de los primeros auxilios.
Debido a la composicién y a la tipologia de las sustancias presentes en el preparado, no se necesitan advertencias particulares.

Inhalacién.
Si se para la respiracion, solicitar atencién médica urgente. Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiracién es irregular o se
detiene, practicar respiracion artificial.

Contacto con los ojos.
Retirar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil de hacer. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando

hacia arriba de los parpados y buscar asistencia médica.

Contacto con la piel.
Quitar la ropa contaminada.

Ingestion.
Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vomito.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados.
No se conocen efectos agudos o retardados derivados de la exposicion al producto.

4.3 Indicacién de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.
En los casos de duda, o cuando persistan los sintomas de malestar, solicitar atencion médica. No administrar nunca nada por via oral a personas que se
encuentren inconscientes.

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

El producto es facilmente inflamable, puede producir o agravar considerablemente un incendio, se deben tomar las medidas de prevencidn necesarias y evitar
riesgos. En caso de incendio se recomiendan las siguientes medidas:

TQ TECNOL S.A.U.
C/Guerau de Liost 11-13
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4.1 Medios de extincién.
Medios de extincidn apropiados:
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios mas graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.
Medios de extincion no apropiados:
No usar para la extincién chorro directo de agua. En presencia de tensidn eléctrica no es aceptable utilizar agua o espuma como medio de extincion.
Riesgos especiales
La exposicion a los productos de combustién o descomposicion puede ser perjudicial para la salud.
4.2 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes préximos a la fuente de calor o fuego.
Tener en cuenta la direccion del viento.
Equipo de proteccion contra incendios.
Segun la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de proteccidn contra el calor, equipo respiratorio autbnomo, guantes, gafas protectoras o
mascaras faciales y botas.

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia.
Para control de exposicién y medidas de proteccién individual, ver seccion 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.
Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, evitar en la medida de lo posible cualquier vertido.

6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza.
Contener y recoger el vertido con material absorbente inerte (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...) y limpiar la zona inmediatamente con un
descontaminante adecuado.
Depositar los residuos en envases cerrados y adecuados para su eliminacidn, de conformidad con las normativas locales y nacionales (ver seccién 13).

6.4 Referencia a otras secciones.
Para control de exposicién y medidas de proteccién individual, ver seccion 8. Para la eliminacion de los residuos, seguir las recomendaciones de la seccién 13.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO.

7.1 Precauciones para una manipulacién segura.
El producto no requiere medidas especiales de manipulacidn, se recomiendan las siguientes medidas generales:
Para la proteccion personal, ver seccién 8.
En la zona de aplicacién debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislacion sobre seguridad e higiene en el trabajo.
No emplear nunca presidn para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presién. Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con alimentos.
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente 4cidos o alcalinos.
Almacenar los envases entre 5y 25 2C, en un lugar seco y bien ventilado.
Almacenar segun la legislacion local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos
verticalmente para evitar derrames.

El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO lIl).
7.3 Usos especificos finales.

Preparacidn de barniz decorativo de hormigdn y pavimentos.
Aglutinante y/o fijador de triturados de marmol y otros aridos.

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL.

8.1 Parametros de control.
Limite de exposicion durante el trabajo para:

[Nombre N. CAS Pais [valor limite ppm [mg/m?
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lOcho horas 20(Via dérmica) 98(Via
Espafia [1] dérmica)
2-Butoxietanol, éter monobutilico de 111-76-2 Corto plazo 50(Via dérmica) 245(Via
etilenglicol dérmica)
European Union |Ocho horas 20 (skin) 98 (skin)
[2] Corto plazo 50 (skin) 246 (skin)
Valores limite de exposicion bioldgicos para:
Nombre N. CAS Pais Indicador VLB Momento de
biolégico muestreo
Acido 200 mg/g creatinina [200 mg/g
2-Butoxietanol, éter monobutilico de 111-76-2 Espafia [1] butoxiacético en creatinina
etilenglicol orina

[1] Segun la lista de Valores Limite Ambientales de Exposicion Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) para el
afio 2023.

[2] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted by Scientific Committee for
Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

Niveles de concentracién DNEL/DMEL:

Nombre DNEL/DMEL Tipo \Valor
2-Butoxietanol, éter monobutilico de etilenglicol DNEL Inhalacion, Crénico, Efectos sistémicos 98

N. CAS: 111-76-2 (Trabajadores) (mg/m3)
N. CE: 203-905-0

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposicion a la sustancia por debajo del cual no se prevén efectos adversos.
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposicién que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo minimo tolerable.

8.2 Controles de la exposicién.
Medidas de orden técnico:
Proveer una ventilacién adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extraccidon-ventilacion local y un buen sistema general de extraccion.
IConcentracion: 100 %.

Usos: Preparacion de barniz decorativo de hormigdn y pavimentos. Aglutinante y/o fijador de triturados de marmol y otros aridos.

Proteccion respiratoria:

Si se cumplen las medidas técnicas recomendadas no es necesario ningun equipo de proteccion individual.

Proteccion de las manos:

Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningun equipo de proteccién individual.

Proteccion de los ojos:

Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningun equipo de proteccion individual.

Proteccion de la piel:

EPI: Calzado de trabajo.

Caracteristicas: Marcado «CE» Categoria Il.

Normas CEN:  EN ISO 13287, EN 20347.

Mantenimiento:Estos articulos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por cuestiones de higiene,
debe evitarse su reutilizacion por otra persona.

Observaciones: El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de proteccion destinados a proteger al
usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se debe revisar los trabajos para los cuales es apto este
calzado.

SECCION 9: PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS.

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas.
Estado fisico: Liquido
Color: Blanco, ligeramente transparente
Olor: Caracteristico Umbral olfativo: No disponible
Punto de fusién: No disponible Punto de congelacién: 0 2C
Punto/Punto inicial/intervalo de ebullicién: 100 C

TQ TECNOL S.A.U.
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Inflamabilidad: No inflamable

Limite inferior de explosién: No aplicable

Limite superior de explosién: No aplicable
Punto de inflamacién: No aplicable
Temperatura de auto-inflamacion: No aplicable
Temperatura de descomposicidn: No disponible
pH: 7,5 - 9 (100%)

Viscosidad cinematica: No disponible
Solubilidad: Soluble

Hidrosolubilidad: No disponible

Liposolubilidad: No disponible

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua)(valor logaritmico): No disponible
Presion de vapor: 24 hPa (202C)

Densidad absoluta: No disponible

Densidad relativa: 1,02 £ 0,02 g/cm3

Densidad de vapor: No disponible
Caracteristicas de las particulas: No disponible

9.2 Otros datos.
Viscosidad: < 1000 cps a 202C (ASTM D 2196)

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

10.1 Reactividad.
El producto no presenta peligros debido a su reactividad.

10.2 Estabilidad quimica.
Estable bajo las condiciones de manipulacién y almacenamiento recomendadas (ver epigrafe 7).

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse.
Evitar cualquier tipo de manipulacién incorrecta.

10.5 Materiales incompatibles.

Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o acidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas.

10.6 Productos de descomposicién peligrosos.
No se descompone si se destina a los usos previstos.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA.

El 2-butoxietanol, y su acetato, es facilmente absorbido por la piel y puede causar efectos nocivos en los rifiones.

11.1 Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n2 1272/2008.
Informacidn Toxicoldgica de las sustancias presentes en la composicion.

Nombre Toxicidad aguda
Tipo Ensayo |Especie |Va|or
LD50 Rata 53 mg/kg bw [1]
Oral [1] Mutation Research. Vol. 118, Pg. 129, 1983

Masa de reaccién de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol3-ona y
2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)

N. CAS: 55965-84-9 N. CE: Cutdnea

Inhalacion

TQ TECNOL S.A.U.
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a) toxicidad aguda;
Datos no concluyentes para la clasificacién.

Estimacidon de la toxicidad aguda (ATE):
Mezclas:
ATE (Oral) = 10.314 mg/kg

b) corrosion o irritacién cutdneas; Producto clasificado:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

C) lesiones oculares graves o irritacién ocular;
Producto clasificado:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

d) sensibilizacién respiratoria o cutanea;
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

€) mutagenicidad en células germinales;
Datos no concluyentes para la clasificacién.

f) carcinogenicidad;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

g) toxicidad para la reproduccién;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

h) toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicién Unica;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

i) toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicion repetida;
Datos no concluyentes para la clasificacion.

j) peligro por aspiracion;
Datos no concluyentes para la clasificacién.

11.2 Informacion relativa a otros peligros.

Propiedades de alteracién endocrina.

Este producto no contiene componentes con propiedades de alteracién endocrina con efectos sobre la salud humana.
Otros datos.

No existe informacion disponible sobre otros efectos adversos para la salud.

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA.

12.1 Toxicidad.

Nombre Toxicidad aguda
Tipo Ensayo |Especie |\Ia|or
LC50 Pez 0,36 mg/L (96 h) [1]
Peces LC50 Pez 0,19 mg/L (96 h) [2]
Masa de reaccidn de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- [1] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity
lona y 2-metil-2H-isotiazo Database (Formerly: Environmental Effects Database (EEDB)).

Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA, Washington, D.C
[2] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity
Database (Formerly: Environmental Effects Database (EEDB)).
Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA, Washington,D.C

LC50 Crustéceo 0,56 mg/l (48 h) [1]
EC50 Crustaceo 1,07 mg/I (48 h) [2]
EC50 Crustéceo 0,18 mg/I (48 h) [3]

[1] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity
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C/Guerau de Liost 11-13 tecnoles @ @ © © . 902 333 351

43206 Reus - SPAIN
FAX 902 333 352




° FICHA DE
CTECNOL SEGURIDAD e | (B

(de acuerdo con el PR12841999 GS‘WU/NH
reglamento (UE) 2020/878)
Nombre Producto: TQ GRAVAFIX Fecha de creacién: 29/07/2025
Version: 2 Fecha de revisién: 29/07/2025

Pagina: 7/10

Database (Formerly: Environmental Effects Database (EEDB)).
Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA, Washington, D.C
[2] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity
Database (Formerly: Environmental Effects Database (EEDB)).
Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA, Washington, D.C
[3] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity
Database (Formerly: Environmental Effects Database (EEDB)).
Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA, Washington, D.C

EC50 Alga 0,06 mg/! (96 h) [1]
EC50 Alga 0,13 mg/l (72 h) [2]
Plantas acuaticas
N. CAS: 55965-84-9 N. CE: 203-603-9 [1] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity

Database (Formerly: Environmental EffectsDatabase (EEDB)).
Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA, Washington,D.C
[2] Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity
Database (Formerly: Environmental Effects Database (EEDB)).
Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA, Washington, D.C

12.2 Persistencia y degradabilidad.

No se dispone de informacidn relativa a la biodegradabilidad de las sustancias presentes.
No se dispone de informacidn relativa a la degradabilidad de las sustancias presentes.
No existe informacion disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto.

12.3 Potencial de bioacumulacién.
Informacion sobre la bioacumulaciéon de las sustancias presentes.

Bioacumulacion
Nombre
Log Kow BCF NOECs Nivel
2-Butoxietanol, éter monobutilico de etilenglicol 0,8 0,8 - - Muy Bajo
N. CAS: 111-76-2 N. CE: 203-905-0

12.4 Movilidad en el suelo.
No existe informacidn disponible sobre la movilidad en el suelo.
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetracion en el terreno.

12.5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB.
No existe informacion disponible sobre la valoraciéon PBT y mPmB del producto.

12.6 Propiedades de alteracion endocrina.
Este producto no contiene componentes con propiedades de alteracién endocrina sobre el medio ambiente.

12.7 Otros efectos adversos.
El producto no esta afectado por el Reglamento (CE) n° 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que
agotan la capa de ozono.
No existe informacion disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION.

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacios deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones
local/nacional vigentes.

Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestién de residuos.

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE.

TQ TECNOL S.A.U.
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No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar segun el punto 6.

14.1 Ndmero ONU o ndmero ID.
No es peligroso en el transporte.

14.2 Designacién oficial de transporte de las Naciones Unidas.
Descripcion:
ADR/RID: No es peligroso en el transporte.
IMDG: No es peligroso en el transporte.
ICAO/IATA: No es peligroso en el transporte.

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.
No es peligroso en el transporte.

14.4 Grupo de embalaje.
No es peligroso en el transporte.

14.5 Peligros para el medio ambiente.
No es peligroso en el transporte.
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F — Incendio, S — Derrames): No aplicable

14.6 Precauciones particulares para los usuarios.
No es peligroso en el transporte.

14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI.
No es peligroso en el transporte.

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA.

15.1 Reglamentacion y legislaciéon en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla.
El producto no esta afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercializacion y el uso de los biocidas.
El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la exportacion e importacion de
productos quimicos peligrosos.
Restricciones de fabricacion, comercializacion y uso de determinadas sustancias y mezclas peligrosas:

Denominacion de la sustancia, de los grupos de Restricciones
sustancias o de las mezclas
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3. Sustancias o mezclas liquidas o reunan los
criterios de cualquiera de las siguientes clases o
categorias de peligro establecidas en el anexo | del
Reglamento (CE) no 1272/2008:

a) clases de peligro 2.1a 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (tipos Ay
B), 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 (categorias 1y 2), 2.14
(categorias 1y 2), 2.15 (tipos A a F);

b) clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 (efectos adversos
sobre la funcién sexual y la fertilidad o sobre el
desarrollo), 3.8 (efectos distintos de los
narcéticos), 3.9y 3.10;

c) clase de peligro 4.1;

d) clase de peligro 5.1.

1. No se utilizaran en:

I articulos decorativos destinados a producir efectos luminosos o de color obtenidos por
medio de distintas fases, por ejemplo, [amparas de ambiente y ceniceros,

I articulos de diversion y broma,

[ juegos para uno o mas participantes o cualquier articulo que se vaya a utilizar como

tal, incluso con caracter decorativo.

Los articulos que no cumplan lo dispuesto en el punto 1 no podran comercializarse.

No se comercializaran cuando contengan un agente colorante, a menos que se

requiera por razones fiscales, un agente perfumante o ambos, si:

pueden utilizarse como combustible en ldmparas de aceite decorativas destinadas a

ser suministradas al publico en general, y

presentan un riesgo de aspiracion y estan etiquetadas con las frase H304.

Las ldmparas de aceite decorativas destinadas a ser suministradas al publico en

general no se comercializaran a menos que se ajusten a la norma europea sobre

lamparas de aceite decorativas (EN 14059) adoptada por el Comité Europeo de

Normalizacién (CEN).

mortales»;

Sin perjuicio de la aplicacién de otras disposiciones comunitarias sobre clasificacion,
envasado y etiquetado de sustancias y mezclas peligrosas, los proveedores se
aseguraran, antes de la comercializacién, de que se cumplen los siguientes requisitos:
los aceites para lamparas etiquetados con las frase H304 y destinados a ser
suministrados al publico en general deberan llevar marcada de manera visible, legible
e indeleble la siguiente indicacion: «Mantener las ldmparas que contengan este liquido
fuera del alcance de los nifios»; y, para el 1 de diciembre 2010: «un simple sorbo de
aceite para lamparas, o incluso chupar la mecha, puede causar lesiones pulmonares
potencialmente mortales»;
para el 1 de diciembre de 2010, los liquidos encendedores de barbacoa etiquetados
con la frase H304 y destinados a ser suministrados al publico en general deberdn llevar
marcada de manera legible e indeleble la siguiente indicacidn: «un simple sorbo de
liquido encendedor de barbacoa puede causar lesiones pulmonares potencialmente

para el 1 de diciembre de 2010, los aceites para lamparas y los liquidos encendedores
de barbacoa etiquetados con las frase H304 y destinados a ser suministrados al publico
en general deberan presentarse en envases negros opacos de 1 litro como maximo.

15.2 Evaluacién de la seguridad quimica.
Se ha llevado a cabo una evaluacion de la seguridad quimica del producto.

SECCION 16: OTRA INFORMACION.

Texto completo de las frases H que aparecen en la seccion 3:

H301 Toxico en caso de ingestion.

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H310 Mortal en contacto con la piel.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritacidn cutanea.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritacidn ocular grave.

H330 Mortal en caso de inhalacién.

H331 Toxico en caso de inhalacion.

H400 Muy tdxico para los organismos acuaticos.

H410 Muy tdxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Cddigos de clasificacion:

Acute Tox. 2 : Toxicidad cutdnea aguda, Categoria 2
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Acute Tox. 2 : Toxicidad aguda por inhalacién, Categoria 2

Acute Tox. 3 : Toxicidad aguda por inhalacién, Categoria 3

Acute Tox. 3 : Toxicidad oral aguda, Categoria 3

Acute Tox. 4 : Toxicidad oral aguda, Categoria 4 Aquatic

Acute 1 : Toxicidad aguda para el medio ambiente acuatico, Categoria 1
Aquatic Chronic 1 : Efectos crénicos para el medio ambiente acuatico, Categoria 1
Eye Dam. 1 : Lesién ocular grave, Categoria 1

Eye Irrit. 2 : Irritacion ocular, Categoria 2

Skin Corr. 1C : Corrosivo cutdneo, Categoria 1C

Skin Irrit. 2 : Irritante cutaneo, Categoria 2

Skin Sens. 1A : Sensibilizante cutaneo, Categoria 1A

Modificaciones respecto a la version anterior:

- Cambios en la informacién del proveedor (SECCION 1.3).
- Cambios en la composicién del producto (SECCION 3.2).
- Modificaciones en los primeros auxilios (SECCION 4.1).

- Cambios legislativos nacionales (SECCION 15.1).

Clasificacion y procedimiento utilizado para determinar la clasificacion de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) n2 1272/2008 [CLP]:

Peligros fisicos Conforme a datos obtenidos de los ensayos
Peligros para la salud Método de calculo
Peligros para el medio ambiente Método de calculo

Se recomienda utilizar el producto Unicamente para los usos contemplados.

Abreviaturas y acronimos utilizados:

BCF: Factor de bioconcentracion.

CEN: Comité Europeo de Normalizacidn.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposicién que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo minimo tolerable.
DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposicidn a la sustancia por debajo del cual no se prevén efectos adversos.
EC50: Concentracidn efectiva media.

EPI: Equipo de proteccion personal.

LC50: Concentracion Letal, 50%.

LD50: Dosis Letal, 50%.

NOEC: Concentracién sin efecto observado.

Principales referencias bibliograficas y fuentes de datos:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

Reglamento (UE) 2020/878.

Reglamento (CE) No 1907/2006.

Reglamento (CE) No 1272/2008.

La informacién facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISION de 18 de junio
de 2020 por el que se modifica el anexo Il del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacién, la
autorizacidn y la restriccién de las sustancias y mezclas quimicas (REACH).

La informacion de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto esta basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE
y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios estan fuera de nuestro conocimientoy control. El producto no debe
utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucciéon por escrito, de su manejo. Es siempre
responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.
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