
sop oxid

MODO DE EMPLEO

1.  SOPORTE: 
1.1. El hormigón debe estar curado (28 días), limpio, firme, libre de 

restos de ceras, líquidos de curado, pinturas,  desmoldeantes 
o desencofrantes. 

1.2. Proteger las zonas que no se han de tratar y comprobar que el 
soporte es absorbente.

2. APLICACIÓN: 
2.1. Agitar el envase regularmente durante la aplicación. 

Aplicar con brocha o esponja con movimientos circulares o bien
aplicar con rodillo o pulverizador según el acabado deseado. 

3. TONALIDADES INTENSAS: aplicar sin diluir y saturando el soporte. 
4. TONALIDADES CLARAS: El producto puede diluirse entre un 10 y 

un 15 % con agua. Cuando esté seco (máximo 24 horas), limpiar 
con agua.

6. SELLADO: pasados cuatro días puede procederse a proteger el so-
porte con TQ SOP MARINO / TQ SOP MARINO W o TQ EPOXOL W 
INCOLORO en exteriores o con TQ SOP 1 TONO en interiores.

COLORANTE QUÍMICO PARA HORMIGÓN Y REVESTIMIENTOS 
CEMENTOSOS

BROCHA

ÓXIDO

RODILLO

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones 
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 02-05-2019

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

 

 Envejecimiento decorativo de hormigón nuevo impreso o 
pulido.

 Restauración en hormigón viejo con acabado estético.
 Acabados rústicos en urbanizaciones y casas rurales.
 Decoración de pavimentos, paredes y muros.
 Acabados decorativos exteriores: aceras, chalets, paseos, etc.

APLICACIONES

DATOS TÉCNICOS

• Aspecto ................................................................................................................................................................. solución acuosa de color marrón
• Base ................................................................................................................................................................................................................ agua
• Reactivo .............................................................................................................................................................................sales de reacción rápida 
• pH ........................................................................................................................................................................................................................ 1
• Densidad ................................................................................................................................................................................................1,16 g/cm3

PROPIEDADES

Rápida ejecución de acabado estético

No se fisuran ni desconcha

No alterar las propiedades de dureza, 
porosidad o textura

UNA SOLA CAPA1

12-15 m2/ kgRENDIMIENTO:

PULVERIZADOR ESPONJA


