0
@)
Q
\g
S
@)
0
)
ke
=
N

TECNOU

TQ Inhibidor HA .,

Inhibidor de corrosion migratorio
Proteccion con moléculas reactivas que penetran
en el hormigdn armado deteniendo la corrosion.

Aplicaciones
Proteccién de elementos de hormigdn armado evitando la
oxidacion de las armaduras y reforzando la capa pasiva ante:

> APLICACION PREVENTIVA: colocacién sobre
hormigones de nueva ejecucion, aumentando la
proteccion de las armaduras

> APLICACION CORRECTIVA: disminucién de la
corrosion de las armaduras de estructuras existentes
oxidadas

Proteccion Repele la penetracion .. .
No se elimina ni lava
permanente del agua

BEEE
Inmersion en agua marina

Varilla
tratamiento _
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Modo de empleo

1. SOPORTE:

» 1. Limpio y seco y sin grasas, pintura, hollin, polvo,
musgo, salitre, eflorescencias, etc.

» 2. En general cualquier sustancia que pueda impedir
la penetracion del producto debe ser eliminada
mecanicamente con agua a presion.

2. APLICACION:

» 2.1 Hormigén o fisuras capilares sin incidencia
estructural: Aplicar puro directamente en la
superficie.

» 2.2. Armaduras o fisuras de mayor tamano o

Propiedades
> Proteccion permanente desde el interior
> Repele la penetracion del agua y cloruros
> No cambia el aspecto del hormigdn

> No se elimina ni lava, asegurando duracion y
mantenimiento

> Resistente al agua marina

con movimiento: Aplicar puro directamente en Colores
las armaduras oxidadas antes de la reparacion del
elemento estructural danado. @

> Previamente eliminar el 6xido de las armaduras.

> Abrir las fisuras del hormigon para facilitar la Incoloro

penetracion del producto.
» 2.3. Secado: 15 minutos entre capas.

*Los tonos son orientativos y pueden diferir de los tonos reales del producto.

Rendimiento Capas m?/L

: 2
Hormigén o fisuras capilares Horizontal 4/ capa
sin incidencia estructural Vsl 3 4,5/ capa
Armaduras o fisuras de mayor tamano
o0 con movimiento 1 4,5
(aplicar directamente sobre la armadura)

Graficas evolucion de corrosion
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8 Densidad 1,01 + 0,10 g/cm3
@ ‘| pH 11-14
J O
o :,d_,') Temperatura de aplicacion 5-35°C
_‘CU Tiempo de aplicacion entre capas 15 - 30 min
(&)
z iC Grado de penetracion:
U 2 dias 10 mm
w 28 dias 45 mm
H 56 dias 60 mm
Proteccion frente a corrosion (EN 15183)

Libre de corrosion, Pasa

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en funcién de las condiciones de cada aplicacion, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos.
No seran de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantia del producto Unicamente cubre defectos en la calidad de su fabricacién, asumiendo
el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 19-12-2025 y sustituye todas las versiones anteriores.




