
Pilona de acero compuesta de tubo de acero con 
acabado en pintura oxiron al horno. En la parte 
superior incluye una tira de acero inoxidable con 
acabado brillante. La base de la estructura es de 
acero con acabado galvanizado, con cierre tipo 
cuadradillo 8 mm.

Propiedades
 › Fabricada en acero inoxidable
 › Gran resistencia a la intemperie, rayos UV y ataques 
químicos

 › Anilla cromada para mayor visibilidad y función de 
embelleceda

 › Gran resistencia a impactos 

 › La pilona y la base se venden por separado 

 

Aplicaciones
 › Paso de peatones
 › Parkings   
 › Calles / Aceras
 › Áreas de acceso restringido 

TQ Pilona
Acero Extraíble +
TQ Base Pilona Acero
Extraíble
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902 333 351
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Descubre toda nuestra  
gama de productos en el 
Catálogo Urban digital.

En Tecnol Urban trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  
nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del 
producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 15-12-2023.

TIRA DE
ACERO INOX.

BASE
EMPOTRABLE

Color

Material Acero Inox y Acero 
galvanizado

Diámetro pilona 8,9 cm

Grosor 2,5 mm

Peso Pilona: 4,1 Kg
Base: 2,2 Kg

Anclaje Embutido a 15 cm
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Base
pilona (con llave)

Detalle
tira inox.

Productos Enlazados/Complementarios

 › TQ Mortec Vial
 › TQ Papelera Acacia

 › TQ Papelera Circular
 › TQ Pilona Acero


