TECNOL

Poste Senal Acero
R50/60 3,5 M

Poste redondo de acero galvanizado en caliente,
disenado para la sustentacion de senales
viales en entornos urbanos, travesias,
caminos y recintos exteriores. Disponible en
diametro 50 mm y 60 mm, con una altura de 3,5 m
para una instalacion estable y visible.

GRAN ALTA
DURABILIDAD RESISTENCIA
Propiedades
» Material: acero galvanizado en caliente.
> Altura: 3,5 m.

» Diametros disponibles: @50 mmy @60 mm.

» Espesor: 2 mm.

» Acabado resistente: proteccion frente a la intemperie y
la corrosion.

Tapoén anti-agua: ayuda a evitar la entrada de agua en
el interior del poste.

Formato redondo: compatible con abrazaderas para
senalizacion vial.

Féacil instalacion: preparado para fijacion de senales
mediante abrazadera y tornilleria.
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Aplicaciones

» |deal para proyectos de sefalizacion vial y mantenimiento
urbano en calles, urbanizaciones, parkings y zonas
industriales.

Caracteristicas técnicas

3500 mm

—_—

50/60 mm

@50 mm

@60 mm

Detalle
interior

Detalle
acabado + tapon

Productos complementarios
» TQ Mordur Fix » TQ Senal Reflex
» TQ Senal Basic » TQ Radar Solar Emaji

Color Gris Espesor 2mm
Material Acero galvanizado Altura 3500 mm
Seccion @ 50/60 mm Peso @50: 4,90 / @60: 8,20 kg
A TU SERVICIO

Descubre toda nuestra
902 333 351 gama de productos en el
tecnol.es Catalogo Urban digital.
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nienda ensayos y pruebas previos. No seran de

1 fabricacion, asumiendo el reintegro del valor de



