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USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones 
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 04-12-2020
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PROPIEDADES FÍSICAS Especificaciones Tolerancia Unidad Ensayo Estandarizado

Peso base 35 5% g/m2 ERT 40.3-90; WSP 130.1 (05)

Fuerza de tensión MD 100 -15%
N/50mm

ERT 20.2-89; WSP 110.4 (05)
Fuerza de tensión CD 50 -15%

Alargamiento MD 50-110
%

Alargamiento CD 50-110

Permeabilidad al aire 2750 -15% l/m2/s (@ 200 Pa) ERT 140.2-99; WSP 70.1 (05)

Color Azul

Protección no estéril

EN 13795-1:2019: Paños y sábanas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Trajes de aire limpio

UNE-EN 29073: Textiles. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 3: determinación de la resistencia a la 
tracción y alargamiento en la rotura.

UNE-EN ISO 13688:2013: Ropa de protección. Requisitos generales.

TE
JID

O NO TEJIDO 35 GR

Modelo
MANGA LARGA

Modelo
MANGA CORTA

· Puños elásticos Ajustables
· Adherido térmicamente (PE)

· Cierre lateral mediante cintas
acorde al protocolo clínico 

· 100% polipropileno
·  Cierre con velcro en el cuello


