
WWP MARTILLO PERFORADOR 
2,7 J A BATERÍA
Herramienta profesional 3 en 1: perfora, percute y 
cincela con potencia y control. Ideal para trabajos 
exigentes en obra o reforma gracias a su robustez 
y versatilidad.

 › Motor sin escobillas (brushless) que garantiza mayor 
durabilidad y eficiencia energética.

 › Modo de funcionamiento conmutable: perforación, 
perforación con percusión y cincelado.

 › Embrague de seguridad que protege al usuario frente 
a bloqueos repentinos.

 › Sistema antivibración para una mayor comodidad de 
uso durante trabajos prolongados.

 › Luz LED integrada para zonas de trabajo con baja 
visibilidad.

 › Portabrocas SDS-Plus para un cambio rápido y 
seguro de accesorios.

 › WWP Batería 20 V 5Ah – máxima autonomía y 
rendimiento.

 › En su version de kit incluye: maletín de transporte, 
empuñadura lateral, tope de profundidad, una batería y 
un cargador. 

Tensión Nominal 20 V DC

Tipo de motor Brushless (sin escobillas)

Energía de impacto 2,7 J

Velocidad en vacío 0 – 960 rpm

Frecuencia de impacto 0 – 4.300 ipm

21
 c

m

35 cm

Selector de porgramasFinal de carrera

TAMBIÉN DISPONIBLE EN KIT, QUE INCLUYE:

A TU SERVICIO

902 333 351
tecnol.es

Descubre toda nuestra
gama de herramientas en 

el Catálogo Tecnol

Fabricado bajo las siguientes normativas y certificaciones de calidad:

En Tecnol trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  
nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del 
producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 06-05-2025.

++MALETÍN DE
TRANSPORTE

CARGADOR BATERÍA
LI-ION

COMPATIBLES CON LA GAMA WWP DE 20V

Portabrocas Ø13 mm. Tipo SDS-Plus

Capacidad de perforación 
máxima.

Hormigón: 24 mm
Acero: 13 mm

Madera: 30 mm

Peso (sin batería): 2,7 kg

Tiempo carga de las baterías 140 min.

9,5 cm

Brushless
Control

Vibración


