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Parámetro de función de detección

Profundidad máxima de escaneo* Metal magnético               12 cm                                        
Metal no ferroso (cobre)    10 cm                                
Cable con corriente           5 cm                                           
Cable de cobre (≥4 mm2) 4 cm                        

Rango de humedad de
funcionamiento:

Modo metal M0-85%RH
Modo AC 0-30%RH

Parámetro de alcance láser

Precisión de la medición + / - 5 mm * *

unidad m (metros)

Rango de medición (sin reflector) 0,3 -4 segundos

Tipo de láser Longitud de onda: 620 ~ 670nm, 
potencia óptica <1mw

Láser de cierre autónomo 20 segundos

Almacenar los datos 30 datos de memoria

Parámetros generales

Tiempo de apagado automático Unos 5 minutos

La pantalla Pantalla a color de 1,8 pulgadas

Tipo de batería y duración 300mAh batería de litio incorporada, 
aproximadamente 5000 veces de 
medición única

Tamaño del producto 135*60*25mm

Rango de temperatura de funcio-
namiento

0 C°~40 C°

Rango de temperatura de almace-
namiento

-20 C°~60 C°
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Núme-
ro de 
serie

Código 
de error

El motivo del 
error

Núme-
ro de 
serie

Código 
de error

El motivo 
del error

1 ERR00 Sin error 11 ERR10
Error de 

hardware 
interno 1

2 ERR01
El voltaje de la 

batería se reduce 
a 2.2v

12 ERR11
Error de 

hardware 
interno 2

3 ERR02 Error interno, 
omitido 13 ERR12

Error de 
hardware 
interno 3

4 ERR03
Baja temperatura 

(<-20°C) 14 ERR13
Error de 

hardware 
interno 4

5 ERR04 Alta temperatura 
(>40°C) 15 ERR14

Error de 
hardware 
interno 5

6 ERR05 Más allá del rango 16 ERR15

La señal láser 
es inestable y 
la fluctuación 
de medición 

es alta

7 ERR06
Resultado de 
medición no 

válido
17 ERR16

Error de 
hardware 
interno 6

8 ERR07 La luz ambiental 
es fuerte 18 ERR17

Error de 
hardware 
interno 7

9 ERR08 La señal es 
demasiado débil 19 ERR18 Marco no 

válido

10 ERR09 La señal es dema-
siado fuerte
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fenómeno causa Soluciones

No se puede iniciar 
el equipo

Batería baja Carga

Contacto botón encen-
dido deficiente

Trate de presionar 
ligeramente el botón de 

encendido o enviarlo 
para mantenimiento

La pantalla muestra 
el código de error

Consulte la sección de 
mensajes de error

Consulte la sección de 
mensajes de error






